


Hinweise zur
Produkthaftung

Ihre Fenster bzw. Tiren sind mit einem hochwertigen
Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist ein-
fach _und problemlos, trotzdem sollten Sie sich diese
Anleitung genau durchlesen und die Bedienungshinweise
beachten. In lhrem eigenen Interesse vergessen Sie auch
bitte nicht die Gefahren- und Unterlassungshinweise!

Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung
fur alle Falle auf und informieren Sie auch andere Benutzer
Uber den Inhalt dieser Anweisung.

Prifen Sie, ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster not-
wendig ist bzw. ob dieser angebracht ist.

Damit lhre Fenster auf Jahre hinaus funktionsféhig sind,
beachten Sie bitte die Pflege- und Wartungsanleitung!

Bedienung des
Dreh-Kipp-Beschlages

Stellung zur Dauerbellftung
des Raumes.

Nur zur Kurzzeitbeliiftung
(StoBluftung) oder  zum
Reinigen der Scheiben. Flugel
nicht unbeaufsichtigt lassen.

Wenn der Raum langere Zeit
unbeaufsichtigt ist bzw. kein
Luftaustausch gewdlinscht
wird.

Sonderausfuhrung mit
Spaltluftung.
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Fur den Fall, daB die Fenster aufgrund der Lage, durch Wind
oder Sog in der Kippstellung zuschlagen bzw. in der
Drehstellung auf- oder zufallen, stehen spezielle
Zubehorteile zur Verfigung.

Einstellen
der Beschlagsteile

Die Einstellarbeiten an den Beschlagen sowie
das Aus- und Einhangen der Fligel sind nur
vom Fachbetrieb durchzufuhren.

Aus- bzw. Einhédngen des Flugels:

Scherenlagerstift bei ge-
schlossenem Flugel nach
unten ziehen.

¢ Aushéangen:

Einhangen:

Flugel einhédngen und
Fenster schlieBen (nicht
verriegeln). Scherenlager-
stift wieder eindrticken.
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Ruckstellen o

des Flugelhebers: |

1. Mit Inbusschliissel (@) @;.
auf Feder driicken.

2. Heber in Mittel-
stellung bringen

Einstellen
des Flugelhebers:
Schraube l6sen F1
Hoéhe verstellen -
befestigen.

Sollte es trotz Sicherung einmal zur Fehlschaltung kommen:
Hebesicherung driicken, der Griff laRt sich dann in jede
beliebige Stellung bewegen.

Einstellungen am Fenster:

Anheben bzw.
Absenken der Schere:

Winkelbandschere
Inbusschlissel M4.

Anpref3druck der Schere:
Inbusschlussel M4. j ’r.l- y ]

Ecklager-, Seitenregulie-
rung und Anpref3druck-
einstellung:

Alle Einstellungen mit
Inbusschltssel M4,

Benutzer-Hinweise

Zusatzbelastung des Flugels unterlassen. !:l @

Andriicken des Fliigels gegen Offnungsrand i—]

(Mauerleibung) unterlassen.

Verletzungsgefahr (Einklemmen) von
Korperteilen im Offnungsspalt zwischen
Flugel und Rahmen.

Einbringen von Hindernissen in den Off-
nungsspalt zwischen Fligel und Rahmen
unterlassen.

Absturzgefahr.

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung.

Allgemeine Tips fur lhr
Fenster

Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und Licht hereinlassen:
Es ist gestaltendes Element und gleichzeitig ein Bauteil, an den
hohe technische Anforderungen gestellt werden. AufBer der
wichtigen Pflege der Beschlagsteile sollten Sie auch noch die
Oberflache, die Verglasung und die Dichtung laufend tberprufen
und schadhafte Stellen sofort ausbessern.

Zur Reinigung keine atzenden Mittel, nur Seifenwasser verwen-
den!
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